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CONVEX / CONVEX PULSE

EXCELENTE EQUIPO DE SOLDADURA
PARA SOLDADORES PROFESIONALES
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Los CONVEX y CONVEX PULSE son gene-
radores compactos multiproceso para sol-
dadura en MIGMAG, MMA y TIG con modo
"Lift". Tecnolégicamente avanzados, robus-
tos vy faciles de usar, ofrecen soldadura de
excelente calidad en MIG/MAGYy, solo para
los modelos CONVEX PULSE, también en
PULSED MIGy en DUAL PULSE.

Los equipos CONVEX PULSE y CONVEX
permiten a los operadores menos expe-
rimentados ajustar facilmente todos los
parametros de soldadura de una manera
intuitiva. Una vez seleccionado el progra-
ma deseado, el control de soldadura de-
termina automaticamente los mejores pa-
rametros en funcion del tipo de material, el
diametro del cable y el gas.

Estos equipos de soldadura representan
la mejor opcion en todos los campos in-
dustriales para todas las aplicaciones ca-
lificadas que requieren alta precision y re-

petibilidad de los resultados de soldadura, WD

especialmente en trabajos de fabricacién
ligeray reparacion de carrocerias.
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Sencillo, potente y compacto
Multiproceso con gran rendimiento
Posibilidad de proceso de soldadura MIG especial
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CARACTERISTICAS CONVEX / CONVEX PULSE

- Generadores de soldadura multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG /
MAG Synergic & Manualy para CONVEX PULSE: PULSED MIGy DUAL
PULSE

- Control digital de los parametros de soldadura con curvas sinéergicas
preestablecidas

« Tecla Smart PROGRAM para seleccionar rapidamente cualquier
programa

- Alojamiento para bobinas de hilo de hasta @ 300 mm

- Mecanismo de alimentacion con 4 rodillos de gran diametro para un
accionamiento preciso y constante del hilo

- Rodillos de doble ranura reemplazables sin ninguna herramienta

« Funcion de "ahorro de energia® para operar el ventilador de
enfriamiento del generador y la refrigeracion por agua de la antorcha
solo cuando sea necesario

- Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente

- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con llave de
acceso mediante contrasena

- Tapa de proteccion del bastidor de control

« Controlinicialy final del crater

[
BURN-BACK CONTROL WSC - WIRE START CONTROL
Al final de cada soldadura, en cualquier condicion y con cu- El control de arranque del cable WSC evita que cualquier po-
alquier metal, el control digital garantiza un corte perfecto sible cable se pegue a la pieza de trabajo o a la boquilla de
del hilo, evitando asi la formacion del tipico “globulo de hilo" la antorcha, asegurando siempre un cebado de arco preciso
al garantizar el mejor cebado de arco posterior. y "suave".

—
DUAL-PULSED (CONVEX PULSE)

El Dual Pulse favorece una mayor reduccion en la transferencia de
calor a la pieza de trabajo al minimizar su deformacion y produce
cordones esteticos de primera calidad similares al acabado TIG.

El Dual Pulse es extremadamente Uutil principalmente cuando se
suelda aluminio y acero inoxidable.
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DOS VERSIONES DISPONIBLES: ESTANDAR y PREMIUM

Los modelos CONVEX PULSE estan disponibles en configuraciones STANDARD, disefadas para las aplicaciones de soldadura mas
comunes, o configuraciones PREMIUM, proporcionando también la vision innovadora vision.COLD y vision ULTRASPEED, Procesos
dedicados a cualquiera que busque un equipo de soldadura de mayor rendimiento con la maxima flexibilidad en diferentes materiales.

PAQUETE ESTANDAR
Equipado de serie con:

PROGRAMAS SINERGICOS Fe - CrNi -

PAQUETE PREMIUM
Equipado de serie con:

AlMg - AlS]

PROGRAMAS SINERGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi - CuSi3 - AlBz8 - FCW (Rutile, Basico, Core) Duplex - Super Duplex

* visionCOLD EA vision.\ULTRASPEED ECP
vision. Parasoldadura MIG/MAG Eigign  Para soldar espesores pequefios Extra Curve Package
de baja transferencia de y medianos a una velocidad
calor mucho mayor
B CONVEX CONVEX PULSE
DATOS TECNICOS
321 401 325 405
Alimentacion trifasica 50/60 Hz -V +10% -10% 400 400 ; 400 ; 400
Potencia de instalacion @ I, Max ! KVA 13 178 : 17 : 23,7
Fusible (accién lenta) (leff) 3 A 20 25 : 20 ; 25
Factor de Potencia /cos ¢ 0,87/0,99 0,90/0,99 ; 0,70/0,99 ; 0,70/0,99
Rendimiento 0,87 0,87 : 0,87 : 0,87
Tensidn en vacio 3 Vv 63 63 ; 63 : 63
Campo de regulacién ; A 10 - 320 10 - 400 ; 10 - 320 : 10 - 400
¢ A100 % 280 300 ; 280 ; 300
Ciclo de trabajo al (40°C) i AB0% 300 350 : 300 3 350
: AX% 320 (40%) 400 (40%) ; 320 (40%) ; 400 (40%)
Hilos : 0 mm 06-12 06-12 ; 06-12 ; 06-12
Bobina : 0 mm 300 300 ; 300 ; 300
Normas ; EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10 [S]
Clase de proteccion ; IP 23S ; 23S 23S : 23S
Dimensiones (Lx Ax A) : mm 660 x 290 x 515 : 660 x 290 x 515 : 660 x 290 x 515 : 660 x 290 x 515
Peso : Kg 4 : 42 : 42 : 43
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CONVEX | CONVEX | CONVEX | CONVEX

cODIGO DESCRIPCION : 321 | 325PULSE | 401 | 405 PULSE

' ARE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA | AIRE | AGUA
GENERADORES i i i i i i i i
004640  Generador CONVEX 321 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) el o= : : : : :
004645  Generador CONVEX 401 400V (4 rodillos para hilo ©1,0/1,2 mm) 3 : : : e o= :
004825  Generador CONVEX 325 PULSE 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) ; ; e o= ; : :

004830  Generador CONVEX 405 PULSE 400V (4 rodillos para hilo ©1,0/1,2 mm) : 3 3 3 3 3 P e =

Los MODELOS ESTANDAR incluyen programas para funciones Fe - Crii - Al y TIG / MMA : : : : : : : :

VERSION PREMIUM - GENERADORES : : i i i i i i
004825PR Generador CONVEX 325 PULSE PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

004830PR  Generador CONVEX 405 PULSE PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo @ 1,0/1,2 mm) : ! ! ! ! : : :

Los MODELOS PREMIUM incluyen ya instalados los procesos vision.COLD - vision.ULTRASPEED y ECP : : : : : : : :

KIT DE ALUMINIO : : : : : : : :

030866  Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (@:1,0) : : : : : : : :
030867  Kit Rodillos de Aluminio de doble gufa para hilo (:12) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG : : : : : : : :

020466  Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% e ! N e e
021006  Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A f ] f ] ]
020472 Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo 0 0,8/12 refrigerada por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100% ! box o o b ‘
020479  Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/16 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100% : ] f ] 3 ] : .
021005  Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘
Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG : : : : : 1 3 1
ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO i : i : : : 3 ;
020568  Antorcha RTX26.4 4 m - 180 A 35% : i : i i i ; ;
REFRIGERACION POR AGUA ‘ : : ; ; ; ; ;
032098  Refrigeracion por agua HR 32 400 V : R N : : :
402275A  Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 5 | : R D= Lo 3
CARRO 3 : : : : : ; ;
234909  Carro CT 45 para generador y botella de gas el e i e ! = @ | =
234914 Carro CT70 con 4 ruedas para generador, refrigeracidn y botella de gas (y autotransformador) : : : : : : : i
CABLES DE MASA i i i i i i ; ;
239603 50 mm?/ 4 m Pinza de masa Fe = e = @ | = | @ | =
REDUCTORES DE GAS i : : : : : ; ;
020855  Manorreductor con 2 mandmetros el e = e = @ ! =
020916  Manorreductor con fluxdmetro y 1 manémetro : : : : : : : :
OPCIONAL i i i i i i ; ;
236590  Adaptador de bobina metélica i i i i : : : :
020340  Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifésico : : : : : : ; ;
160262 Cablzes de 4+3 m de 50.mm2 con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 ‘ ‘ ‘ 1 1 1 1 1
mm* - piqueta con cepillo - pantalla proteccion - conexién de seguridad
CONVEX 321 Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha )
CONVEX 321 Versidn recomendada refrigerada por agua con antorcha : L= : : 3 3 3
CONVEX 325 PULSE Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha : i N : : i i
CONVEX 325 PULSE Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha i : : L= i i 3
CONVEX 401 Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : : i i N : i
CONVEX 401 Veersién recomendada reftigerada por agua con antorcha : i 3 3 3 PoE 3
CONVEX 405 PULSE Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : : : : : 3 i e

CONVEX 405 PULSE Version recomendada refrigerada por agua con antorcha : ! ! ! ! ! ! =
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