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CONVEX MOBILE / CONVEX MOBILE PULSE

EL POLIFACETICO QUE SUPEROQ LOS LIMITES DE SOLDADURA
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CONVEX MOBILE PULSE

Potentes equipos de soldadura en el tamano
de un sola unidad de alimentacion de hilo:
esta es la principal peculiaridad de la serie
CONVEX MOBILE, innovadores generadores de
soldadura sinérgicos multiproceso para soldar
en MIG / MAG, MMAy TIG con modo "Lift"

Versatiles, faciles de transportar y faciles de
usar, los equipos CONVEX MOBILE son muy
apreciados, gracias a su alta concepcion
tecnologica, en cualquier lugar donde se
requiera soldadura de alta calidad y son
ideales para trabajos in situ, trabajos de
mantenimiento, reparacion de carrocerias y
trabajos de fabricacion ligera.

El CONVEX MOBILE PULSE, debido a sus
procesos adicionales de pulso y doble pulso,
garantiza un rendimiento de alta calidad
en todos los materiales y particularmente
en acero inoxidable, recubierto de zinc vy
aluminio, minimizando en gran medida
cualquier esfuerzo de reelaboracion causado
por salpicaduras.

Los CONVEX MOBILE 201 y 205 PULSE, con UltracompaCtO’ “gero \/ pOtente

alimentacion de entrada monofasica, disponen
de instalacion PFC que optimiza la cantidad 0oF
de consumo energético permitiendo su uso, a Excelente rendimiento de soldadura
maxima potencia, en la red eléctrica de fusibles
de 16 Ay con grupos electrogenos de potencia

sin ningun problema. Control multiproceso y sinérgico
[

CARACTERISTICAS CONVEX MOBILE / CONVEX MOBILE PULSE

« Control digital con curvas sinérgicas preestablecidas segun el tipo de material utilizado, gas y hilo
Seleccion y recuperacion de parametros y programas de soldadura faciles de usar
«  Funcion de cambio de polaridad incorporada para los cables de gas y sin gas mas comunes
Adecuado para bobinas de hilo de @ 300 mm
«  Mecanismo de alimentacion profesional de doble ranura con 4 rodillos de @ 37 mm.
Funcion de "ahorro de energia” para operar el ventilador de refrigeracion del generador solo cuando sea necesario
«  Controlinicialy final del crater
Posibilidad de utilizar antorchas Up/Down
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CONVEX MOBILE 201 / CONVEX MOBILE 205 PULSE
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CONVEX MOBILE 251/ CONVEX MOBILE 255 PULSE

DATOS TECNICOS
‘ MIG/MAG TIG MMA MIG/MAG TIG MMA
Alimentacion monofasica 50/60 Hz | V +15% -15% : 230 : - : - : -
Alimentacion trifisica 50/60 Hz  : V +15% -15% - : - ; - ; 400 :
Potencia de instalacion @ I, Max kVA : 6 : 46 : 7 10 : 85 : 1
Fusible (accion lenta) (lef) : A : 16 : 16 : 16 16 3 10 3 16
Factor de Potencia /cos ¢ : 0,95/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99 0,74/0,99 0,69/0,99 0,77/0,99
Rendimiento : : : 0,84 0,89
Tension en vacio i v i 45 i 45 i 45 60 i 60 i 60
Campo de regulacion : A : 10 - 200 ; 5-200 ; 10 - 200 10 - 250 ; 5-250 ; 10 - 250
A100% ! 105 i 105 i 105 180 i 180 i 180
Ciclo de trabajo al (40°C) i A60% 140 : 140 : 140 200 : 200 : 200
AX% : 200 (25%) 200 (25%) 200 (25%) 250 (35%) 250 (35%) 250 (35%)
Hilos gmm 06-12 : - : - 06-12 : - : -
Bobina gmm 300 ; - ; - ; 300 ; - ; -
Normas : : EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10- [S]
Clase de proteccidn : IP : : 23S : : 23S
Dimensiones (Lx Ax A) : mm : 650 x 300 x 388 650 x 300 x 388
Peso ; Kg : 3 20 21
3 o PROCESO DE SOLDADURA
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Mecanismo de alimentacion profesional CT 401 carro de cilindro de gas con de calor
de doble ranura con 4 rodillos refrigeracion por agua y almacenamiento
) solo para CONVEX MOBILE 3PH
INFORMACION DEL PEDIDO
i CONVEX MOBILE
cODIGO DESCRIPCION 201 i 205PULSE 251 i 255 PULSE
{ MRE i  AIRE ! AIRE ! AGUA ! AIRE ! AGUA :
GENERADORES : : : :
005000  Generador CONVEX MOBILE 201 230V-1ph para bobina de hilo de @ 300 mm (ECP) [ :
005005  Generador CONVEX MOBILE 205 PULSE 230V-1ph para bobina de hilo de @ 300 mm (*) [ :
004785  Generador CONVEX MOBILE 251 400V-3 ph para bobina de hilo de @ 300 mm (*) e =
004780 Generador CONVEX MOBILE 255 PULSE 400V-3 ph para bobina de hilo de @ 300 mm (*) : o =
(*) Praceso Vision.COLD y ECP integrados como estandar :
KIT DE ALUMINIO :
030866  Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,0) :
030867 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (9:12) :
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG :
020458  Antorcha CEACX251/3 3 m hilo @ 0,6/1,0 €02 260A @60% / Mezcla 200A @60% [ ° ) °
020472 Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo @ 0,8/1,2 ref. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100% : = =
Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG
ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO
020568 Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%
REFRIGERACION POR AGUA
032098 Refrigeracién por agua HR 32 400 V = =
402275A  Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 5| = =
CARRO
234931 Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeracién y botella de gas [ [ [ = ® =
449478 Placa de soporte adaptador para CONVEX MOBILE montada en CT 400 [ [ [ = [ =
344013 Kit CAJA accesorios (para pedir solo con HR 32 / 30)
031007 Kit de ruedas extragrandes WK 2
CABLES DE MASA
239601 35 mm*/ 4 m Pinza de masa ° ° e i = @ =
REDUCTORES DE GAS
020855 Manorreductor con 2 manémetros [ [ [ = [ =
020916 Manorreductor con fluxdmetro y 1 manémetro
OPCIONAL
460292 Cables de 4+3 m de 35 mm? pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm? - cepillo/martilo - escudo con lente
236590  Adaptador de bobina metlica
201752 Kit de 2 conectores rapidos macho aéreos de 50 mm?
CONVEX MOBILE 201 Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha [
CONVEX MOBILE 205 Pulse Version recomendada refrigerada por aire con antorcha [
CONVEX MOBILE 251 Version recomendada refrigerada por aire con antorcha [
CONVEX MOBILE 251 Version recomendada refrigerada por agua con antorcha =
CONVEX MOBILE 255 Pulse Version recomendada refrigerada por aire con antorcha [

CONVEX MOBILE 255 Pulse Version recomendada refrigerada por agua con antorcha
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