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DIGITECH

EL LIMITE DE LA SOLDADURA
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Los DIGITECH son los equipos multiproceso
de soldadura por pulsos mas avanzados y de
mayor rendimiento de CEA.

Desarrolladas con el software de control de arco
vision. ARC2, la DIGITECH obtiene resultados de
increible calidad con cualquier material en todas
las aplicaciones de soldadura.

Las DIGITECH se caracterizan por una interfaz
digital con pantalla a colory un control sinérgico
para determinar automaticamente los mejores
parametros de soldadura, en funcion del tipo de
material utilizado, el diametro del hiloy el gas.
Tecnologicamente vanguardistas y faciles
de usar, ofrecen una calidad de soldadura
superior a alta velocidad en PULSED MIG,
DUAL PULSED, MIG-MAG, MMA y TIG con
cebado de arco “lift".

Las DIGITECH pueden ser conectadas a una
LAN, permitiendo interconectar el equipo a
un robot y software de soporte, haciendo de
estos equipos la mejor solucion en cualquier
campo industrial que requiera alta precision
y repetibilidad de los resultados obtenidos
y cumpliendo con todas las exigencias de la
industria 4.0.

La DIGITECH 3200 VP2 es la version
compacta disenada con una maleta de arrastre
incorporada, mientras que la DIGITECH 4003
VP3yla 5003 VP3 tienen la maleta de arrastre
separada y estan disponibles con un nuevo e
imponente diseno

Maximo rendimiento de soldadura

Interfaz de panel LCD

Conectividad completa

Posibilidad especial de proceso MIG y Pulse
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CARACTERISTICAS DIGITECH

Equipos multiproceso de alta tecnologia con un rendimiento
excepcional en MIG PULSADO, DOBLE PULSADO, MIG/MAG,
MMAY TIG.

Control digital de los parametros de Soldadura con curvas
sinérgicas preestablecidas segun el tipo de material, gas 'y
diametro de hilo que se utiliza.

Posibilidad de integrar procesos de soldadura especiales:

vision.MIG y vision.PULSED.

Elvision.ARC2 garantiza un arco constante en todas las
condiciones y el desprendimiento perfecto de gotas,
principalmente en MIG PULSADO y DOBLE PULSADO, para
lograr un rendimiento de soldadura superior.

Interfaz de usuario con pantalla LCD a color para mantener bajo
control todo el proceso de soldadura.

MALETA DE ARRASTRE DE HILO HT6 PRO DRIVE

Mecanismo PROFESSIONAL DE ARRASTRE con 4 rodillos de gran
diametro para un accionamiento preciso y constante del hilo

ROLLOS DE DOBLE RANURA reemplazables sin ninguna

herramienta

ALOJAMIENTO PARA BOBINAS DE HILO hasta @ 300 mm

LUZ LED en el compartimento del alimentador
(HT6 Pro Drive)

VENTANAS DE INSPECCION en la cubierta del carrete
(HT6 Pro Drive)

Kit colgante HK1 (HT6 Pro Drive - Opcional)

PERILLA GRADUADA para lograr el valor mas correcto de los
cables de presion delhilo desde elgenerador hasta elalimentador.

CAJA INDUSTRIAL FUERTE hecha para durar

[ T
ASISTESOL

Monitorizacion y repetibilidad de los parametros de soldadura.
Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente.

Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con
llave de acceso mediante contrasena.

Funcion de ahorro de energia para operar el ventilador de
enfriamiento del generador de soldadura y la refrigeracion por
agua de la antorcha cuando sea necesario.

Ajustes de parametros de Soldadura directamente desde la
antorcha MIG Up/Down.

Conectividad LAN con puerto Ethernet o WIFI (Opcional)
Capacidad de almacenamiento e impresion de datos (Opcional)

DOBLE MALETA DE ARRASTRE

DIGITECH en la version con doble alimentador HT5 representa la
solucion ideal siempre que se necesite una mayor flexibilidad en
todas las aplicaciones que utilizan dos tipos diferentes de material,

hilo o gas.
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DIGITECH SYNERGIC CONTROL

El control DIGITECH, equipado con la innovadora pantalla a color
con iconos y una infografia clara, permite a los soldadores aun
menos expertos ajustar facilmente todos los parametros de
soldadura de una manera intuitiva con extrema simplicidad.

Al mismo tiempo, los equipos DIGITECH ofrecen también a los
soldadores mas expertos la posibilidad de ajustar y personalizar
el control del proceso de soldadura, gracias a la capacidad de
acceder a menus claros, simples y completos para la mejor
configuracion y optimizacion posible del equipo.

SELECCION DE PROCESOS SELECCION DE PROGRAMAS

. . 01010
Wm 3003, ST hos by 1o oo U IF e
) MODE STy ocess 10100 MODE Serer
I PRG MATERIAL [ GAS u
:::E/?:J/!\\(L :’\U’tﬁl““( 1011 [Fe 63 SI-1 0.8 | Ar 16-20% €02
MIG/MAG 5 :
MIG/MAG MANUAL /‘ 1012 [Fe G3 SI-1 1.0 | Ar 16-20% €02
\VISION.COLD g PuLsE 1013 Fe G3 Si1 12 Ar 16-20% CO2
VISION.PIPE 1014 [Fe G3 i1 1.6 | Ar 16-20% CO2
VISION.POWER 1015 [Fe G3 i1 0.9 | Ar 16-20% CO2
L s Tlar 3/90 Lo st e

1011 Fe G3 SI-1 0 0.8 Ar 16-20% CO2 1013 Fe G3 SI-1 O 1.2 Ar 16-20% 02

[
WSC - Wire Start Control

Este dispositivo de control de cebado de arco evita posibles
adherencias del hilo a la pieza de trabajo o a la boquilla de
la antorcha, asegurando siempre un cebado de arco rapido
Y preciso.

ETHERNET-LAN

Posibilidad de disponer de una version especial equipada con una toma
Ethernet externa para conectar el equipo a un dispositivo remoto y software

de soporte.

DIGITECH 4.0 READY

Estas unidades tienen la posibilidad de conectarse a una LAN industrial a
traves de un puerto Ethernet o por una LAN WiFi (Opcional), para satisfacer

todos los requisitos de la industria 4.0.

Interfaz del robot
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AUTOMATIZACION SENCILLA

Equipado de serie con E/S analogico-digital, Digitech se puede
integrar facilmente en equipos de soldadura automatizados sin
interfaces externas costosas y sofisticadas que generalmente
se suministran necesariamente para robotica.

B34 4

Los generadores de soldadura DIGITECH se pueden conectar a
cualquier robot o cobot mediante una interfaz de robot CEA que
puede manejar varios protocolos digitales analogicos de bus de
campo dependiendo de las caracteristicas del robot a utilizar.

RI-A1

INTERFAZ ANALOGICA/DIGITAL INTERFAZ DE BUS DE CAMPO DIGITAL

I wwawv.asistesol.com




M~ S
ASISTESOL
PROCESOS ESPECIALES

vision.ARC2 es la plataforma de software disponible en DIGITECH, que permite soldar con los siguientes procesos especiales opcionales:

MIG/MAG
5 vision.COLD vision.ULTRASPEED vision.POWER
vision. Para soldar laminaciones ara soldadura de alta velocidad Para un arco mas concentrado y
de espesor fino con baja ULTRASPEED una penetracion mas profunda en
transferencia de calor espesores medios y gruesos
vision.PIPE

Para una soldadura mas pre-
cisa en la tuberia de primer

paso de raiz.
MIG PULSE
vision.PULSE-POWER vision.PULSE-RUN N vision.PULSE-UP
vision. Para un cordon de soldadura Para una soldadura por vision. Para una soldadura
mas profundo y aplanado en PgbaE pulsos mas rapida y fria Pll’jli;SE vertical ascendente mas

espesor mediano grande rapiday precisa

ECP

EXTRA CURVE PACKAGE
E.C.P. .
memmmmm—wn | conjunto completo de curvas de

soldadura para diferentes materiales

COM CEA QUALITY MANAGER - CWM CEA WELDER MANAGER

CQM (CEA QUALITY MANAGER) es un software desarrollado por CEA para permitir el registro, monitoreo e impresion de datos de
soldadura por medio de una computadora externa conectada a una o mas fuentes de alimentacion DIGITECH.

CWM (CEA WELDER MANAGER) es un software desarrollado por CEA disefado para monitorear el estado de uno o mas equipos de
soldadura DIGITECH conectandolas a traves de Ethernet (o Wi-Fi opcional) a una computadora externa en la misma red.
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DATOS TECNICOS DIGITECH VP2 DIGITECH VP3
! 3200 : 4003 : 5003
Alimentacidn trifasica 50/60Hz ~ : V +10% -10% : 400 : 400 ; 400
Potencia de instalacién @ |, Max | KkVA : 19 : 234 : 295
Fusible (accion lenta) (leff) : A : 20 : 32 : 40
Factor de Potencia /cos ¢ : : 0,66/0,99 : 0,65/0,99 : 0,75/0,99
Rendimiento : : 0,85 : 0,88 : 0,89
Tension en vacio i v i 62 i 62 i 62
Campo de regulacion : A : 10-320 : 10 - 400 : 10 - 500
A100% ! 240 : 350 : 400
Ciclo de trabajo al (40°C) ¢ AB0% 270 : 400 : 460
: AX% : 320 (40%) : - : 500 (50%)
Hilos : 0 mm : 06-16 : 06-16 : 06-16
Normas : : EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10 [S]
Clase de proteccion : IP : 23S : 23S : 23S
Dimensiones (L x A x A) : mm : 660 x 290 x 515 : 725310 x 525 : 725310 x 525
Peso : Kg ; 4 ; 45 ; 47
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DIGITECH 3200 VP2 ASISTESOL
INFORMACION DEL PEDIDO

| DIGITECH VP2
cODIGO DESCRIPCION i 3200
. ARE | AGUA

GENERADORES

w

004700 Generador DIGITECH 3200 VP2 400 V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) e

VERSIONES PREMIUM - GENERADOR EQUIPADO CON SOFTWARE

004700PR Generador DIGITECH 3200 VP2 GEEIIIIM 400 V con pack vision.FULL y Ethernet

KIT DE ALUMINIO 3 :

030895 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (2: 0,8/1,0) : :

030897 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (9:10/12) : :

SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG : :
050002 SM1- Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP : ;

050003 SP2 - Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP

050004 SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SM1), Pack proceso PERFORMANCE (SFP) y ECP

050050 ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicacion especial

EN1090 WPQR - WPS 3 ;

Recopilacion de los WPQR - WPS para DIGITECH Pag. 111 : :

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG

020466 Antorcha CEA CX 353/4 4mhilo00,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% e

021006  Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

020472  Antorcha CEA CXH 302/4 4m hilo @ 0,8/12 refrigerada por agua €02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

W

021005 Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4m hilo 0 0,8/1,2 €02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

021021  Digitorch DX 353/4-17p 4m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

021020  Digitorch DXH 302/4-17p 4m hilo 0 0,8/1,2 €02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG '

ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO 3 ;

020568 Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35% 3 :

REFRIGERACION POR AGUA 3 3
032098 Refrigeracidn por agua HR 32 400 V : :

402275A Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 51

CARRO 3 !

W

234914 Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeracion y botella de gas (y autotransformador) e !

CABLES DE MASA

239603 50 mm? / 4 m Pinza de masa e

w

REDUCTORES DE GAS : :
020916  Manorreductor con fluxémetro y 1 manémetro e !

W

OPCIONAL

236590 Adaptador de bobina metalica 3 3

236234 Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m 3 :

020340  Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifasico : ;
460292  Cables de 4+3 m de 35 mm? pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm? - cepillo/martillo - escudo con lente : :

DIGITECH 3200 VP2 COMPACT Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha e
DIGITECH 3200 VP2 COMPACT Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha :

W

DIGITECH 3200 VP2 COMPACT

wWw.asistesol.com




—

ASISTESOL
DIGITECH VP3 | DIGITECH VP3
cODIGO DESCRIPCION 4003 5003
AIRE ; AGUA : AIRE ; AGUA
GENERADORES 3 i ‘ ‘
004708 Generador DIGITECH 4003 VP3 400 V e o=
004713 Generador DIGITECH 5003 VP3 400 V 1 1 P e =

VERSIONES PREMIUM - GENERADOR EQUIPADO CON SOFTWARE
004708PR __ Generador DIGITECH 4003 VP3 @I 400 V con vision.FULL PACKAGE y Ethernet
004713PR_ Generador DIGITECH 5003 vP3 @GEIIIITD 400 V con visionFULL PACKAGE y Ethernet
DIGITECH VP2's PREMIUM PREPARADA PARA LA INDUSTRIA 4.0 - PREPARADA también para ser conectada a lector QR WIFl y/o a WIFI LAN
004709PR _ Generador DIGITECH 4003 vP3 GIENMIITD 4.0 READY 400V vision.FULL PACKAGE & Ethernet & USB
004714PR  Generador DIGITECH 5003 VP3 GTEMIIITD 4.0 READY 400V vision.FULL PACKAGE & Ethernet & USB
SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG
050002 SM1 - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP
050003 SP2 - Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP
SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SM1) y PULSE: vision.PULSE-UP, vision.,PULSE-RUN y

050004 vision.,PULSE-POWER con curvas adicionales ECP
050050 ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicacion especial !
EN 1090 WPQR - WPS ]
Recopilacion de los WPQR - WPS para DIGITECH Pag.m
ALARGOS DE CONEXION ‘
010839 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua i e = ) =
010842 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua ‘
010846 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua
MALETAS DE ARRASTRE :
030716 Maleta de arrastre HT 6 PRO DRIVE 4 rodillos (0:1,0 /1,2) ) = ) =
031116 Kit de ruedas estandar WK 4 ‘
031007 Kit de ruedas extragrandes WK 2
03m7 HK 1 Kit para colgar las maletas
KIT DE ALUMINIO
030895 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (2: 0,8/1,0)
030897 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (9:1,0/1,2)
030899 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (0:1,2/16)
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG ‘ : :
020471 Antorcha CEA CX 451/4 4m hilo 0 08/16 €02 400A @60% / Mezcla 300A @60% i e K
021006 Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4 m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% ‘ :
020479 Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/1,6 refrigerada por agua €02 500A @100% / Mezcla 450A @100% = =
021007 Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m hilo @ 0,8/1,6 €02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%
021021 Digitorch DX 353/4-17p 4mhilo 00,812 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021022 Digitorch DXH 402/4-17p 4m hilo0,8/16 €02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG
ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO
020568 Antorcha RTX26.4 4 m - 180 A 35%
REFRIGERACION POR AGUA
032125 Refrigeracion por agua HRX 51 400V = =
402275A Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 5 | = =
CARRO
234914 Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeracion y botella de gas (y autotransformador)
234932 Carro PRIME CT 80 para gernerador, botella de gas (y autotransformador)
234934 Carro PRIME CT 81 soporte de brazo para maleta de arrastre - para generador, cilindro (y autotransformador) i e = ) =
CABLES DE MASA :
239603 50 mm* / 4 m Pinza de masa el =
239607 70 mm? / 4 m Pinza de masa : : ) =
REDUCTORES DE GAS : ‘ ‘
020916 Manorreductor con fluxémetro y 1 manémetro ) = ° =
OPCIONAL :
030903 Cable de extension para cambio de polaridad
236590 Adaptador de bobina metélica
236234 Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m
020340 Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifésico
460262 4+3 m 50 mm? con pinza portaelectrodos, pinza de masa 50 mm? piqueta con cepillo-pantalla proteccién-conexién de seguridad
DIGITECH 4003 VP3 Version recomendada refrigerada por aire con antorcha )
DIGITECH 4003 VP3 Version recomendada refrigerada por agua con antorcha : =
DIGITECH 5003 V/P3 Versidn recomendada refrigerada por aire con antorcha : : )

DIGITECH 5003 VP3 Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha

W
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DIGITECH VP3 | DIGITECH VP3
CODIGO DESCRIPCION 4003 5003
AIRE AGUA AIRE AGUA

GENERADORES ] :
004708 Generador DIGITECH 4003 VP3 400V IR
004713 Generador DIGITECH 5003 VP3 400V : : ) =

VERSIONES PREMIUM - GENERADOR EQUIPADO CON SOFTWARE

004708PR  Generador DIGITECH 4003 VP3 @I 400 V con pack vision.FULL y Ethernet

004713PR_ Generador DIGITECH 5003 VP3 WGIEMIIIT® 400 V con pack vision.FULL y Ethernet

SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG

050002 SMI1 - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP

050003 SP2 - Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP

SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SM1) y PULSE: vision.PULSE-UP, vision.,PULSE-RUN y

050004 visiOn.PULSE-POWER con curvas adicionales ECP
050050 ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicacion especial :
EN 1090 WPQR - WPS ;
Recopilacion de los WPQR - WPS para DIGITECH Pag. 1M ;
ALARGOS DE CONEXION ;
010839 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua ) = ! e =
010839 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua i@ = ! e =
010842 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua : :
010846 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua :
MALETAS DE ARRASTRE ‘ ;
030716 Maleta de arrastre HT 6 PRO DRIVE 4 rodillos (0:1,0/1,.2) e = | @ =
030716 Maleta de arrastre HT 6 PRO DRIVE 4 rodillos (:1,0 /1,2) e = ! e =
031120 Kit de soporte y conexiones sistema DOBLE maleta HT 6 para DIGITECH VP3 ) = ! e =
KIT DE ALUMINIO : :
030895 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (2: 0,8/1,0)
030897 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (0:1,0/1,2)
030899 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,2/16) ! ! ! !
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG : 3 3 3
020466 Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% : :
020471 Antorcha CEA CX 451/4 4 m hilo @ 0,8/1,6 €02 400A @60% / Mezcla 300A @60% | @X2 | @X2
021006 Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% : :
020472 Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo @ 0,8/1,2 refrigerada por agua  C02 300A @100% / Mezcla 250A @100% ] ]
020479 Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/16 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100% L =X2 L REX2
021007 Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m hilo @ 0,8/1,6 €02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100% : :
021021 Digitorch DX 353/4-17p 4m hilo 008/12 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021020 Digitorch DXH 302/4-17p 4mhilo@0,8/1,2 €02 300A @100% / Mezcla 250A @100% ‘ ‘
021022 Digitorch DXH 402/4-17p 4mhilo00,8/16 €02 500A @100% / Mezcla 450A @100% : :
REFRIGERACION POR AGUA i : : :
032125 Refrigeracién por agua HRX 51 400V : Com o -
402275A Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depésito de 5 | = =
CARRO ] !
234935 Carro PRIME CT 82 Grande para generador y 2 botellas de gas y autotransformador Pe = e | =
CABLES DE MASA : :
239603 50 mm’ / 4 m Pinza de masa e = |
239607 70 mm’ / 4 m Pinza de masa ; ; i e =
REDUCTORES DE GAS : : :
020916 Manorreductor con fluxdmetro y 1 manémetro ;e = ) =
OPCIONAL :
030903 Cable de extension para cambio de polaridad
236590 Adaptador de bobina metélica
236234 Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m
020340 Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifésico
DIGITECH 4003 VP3 con doble maleta de arrastre HT 6 - Version recomendada refrigerada por aire con antorcha )
DIGITECH 4003 V/P3 con doble maleta de arrastre HT 6 - Version recomendada refrigerada por agua con antorcha : =
DIGITECH 5003 VP3 con doble maleta de arrastre HT 6 - Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : : i e

W

DIGITECH 5003 VVP3 con doble maleta de arrastre HT 6 - Version recomendada refrigerada por agua con antorcha ; ; ; ;
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