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DOGMA / DOGMA PULSE

THE FIRST - THE GAME CHANGER
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DOGMA es un innovador equipo de soldadura
que irrumpe en el mercado MIG compacto
multiproceso por primera vez en el mundo.

Elconcepto de DOGMA rompe con la tradicion con
su diseno que cambia el juego.

DOGMA nace con la comodidad del soldador
en el centro de su desarrollo, manteniendo la
calidad distintiva de CEA: cada caracteristica
tiene como objetivo reducir y simplificar el tiempo
de preparacion y las tareas del operador para
una mejor satisfaccion que conduce a mejores
resultados.
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DOGMA es Unico e incomparable en su capacidad
para combinar un diseno ergonomico, junto con
excelentes caracteristicas de soldadura gracias a
su control de arco preciso y estable. Esto hace que
DOGMA sea perfecto para todas las aplicaciones
de soldadura calificadas en todos los sectores
industriales.

DOGMA esta equipado de serie con la nueva
interfaz X VISION, simple y completa, para el
control y monitoreo total de todos los parametros

de soldadura.
DOGMA ofrece la posibilidad de soldar en sinérgica
MIG/MAG, TIG Lift y MMA; ademas, DOGMA
también esta disponible en la version DOGMA
PULSE con procesos de soldadura Pulse y Dual-
Pulse.

Innovador, unico, sin igual

Calidad de soldadura excepcional

Nuevo nivel de ergonomia
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DOGMA DISENO INNOVADOR

Bobina de hilo facil de cargar gracias a la posicion ergondmica
frontal superior del soporte del carrete

Hilo de soldadura facil de controlar e insertar en el mecanismo de
alimentacion gracias a su posicion frontal alta

Gran visibilidad frontal del compartimento del alimentador de hilo
y la interfaz de control a primera vista

Panel de control de interfaz en posicion frontal inclinada
El desarrollo vertical del equipo ahorra espacio y area de piso

Posicion alta del conector de la antorcha con salida inclinada para
optimizar el flujo del hilo de soldadura

Compartimento de rodillos de alimentacion junto al mecanismo
de alimentacion de hilo para un reemplazo rapido

Equipo de refrigeracion por agua integrado en la fuente de
alimentacion (version W)

INCLINADA

GRAN VISIBILIDAD
FRONTAL

S

OCUPACION REDUCIDA
DEL SUELO

CARACTERISTICAS DOGMA

Fuentes de alimentacion multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG
Synergic & Manualy para DOGMA PULSE: PULSED MIGy DUALPULSE

Control digital de los parametros de soldadura con curvas sinérgicas
preestablecidas

Mecanismo de alimentacion con 4 rollos de gran diametro para un
accionamiento preciso y constante del hilo

Rodillos de doble ranura reemplazables sin ninguna herramienta
Funcion de "ahorro de energia’ para operarelventilador de enfriamiento
de la fuente de alimentacion y la refrigeracion por agua de la antorcha
solo cuando sea necesario

Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente

Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con llave de
acceso mediante contrasefna

Funcion de cambio de polaridad incorporada para los cables de gas
y sin gas mas comunes (DOGMA 272 /276 )
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X VISION CONTROL DISPLAY
X Vision control display con codificadores "TWO CLICK KNOB" para el

preajuste y monitorizacion de todos los parametros de soldadura:

Interfaz facil de usar
- Modo de soldadura "ciclo”

Programa de soldadura personalizado de almacenamiento vy
retirada

Posibilidad de copiar trabajo/s facilmente de una maquina a otra a
traves de USB

Infografia de configuracion avanzada

MODO DE SOLDADURA MODO DE AJUSTE DE SOLDADURA GESTION AVANZADA DE JOBS
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PAQUETE DOGMA

DOGMA XV y DOGMA XV PREMIUM estan disponibles con la innovadora vision.COLD vy vision.ULTRASPEED, procesos dedicados a
cualquiera que busque un equipo de soldadura de mayor rendimiento con la maxima flexibilidad en diferentes materiales.

DOGMA PULSE XV
Equipado de serie con:
PROGRAMAS SINERGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi

DOGMA XV /7 DOGMA PULSE XV PREMIUM
Equipado de serie con:
PROGRAMAS SINERGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi - CuSi3 - AlBz8 - FCW ( Rutile- Basico - Core) Duplex - Super Duplex

% visionCOLD visionULTRASPEED ECP
vision. Para soldadura MIG/ para soldar espesores pequenos Extra Curve Package
MAG de baja transfe- I[k;/53) Y medianos a una velocidad
rencia de calor mucho mayor
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ASISTESOL
DATOS TECNICOS DOGMA XV DOGMA PULSE XV
272 [ 272W 322 /322W 402 /402 W 276 /276 W 326 /326 W 406 /406 W

Alimentaci6n trifésica 50/60 Hz V +/-20% 400 400 400 400 400 400
Potencia de instalacion @ I, Max KVA 12,8 16,1 225 12,8 161 225
Fusible (accién lenta) (lefr) A 16 20 25 16 20 25
Factor de Potencia /cos & 0,74/0,99 0,67/0,99 0,69/0,99 0,74/0,99 0,67/0,99 0,69/0,99
Rendimiento 0,89 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88
Tensién en vacio v 60 63 63 60 63 63
Campo de regulacién A 10-270 10-320 10 - 400 10-270 10-320 10 - 400

A 100 % 180 240 300 180 240 300
Ciclo de trabajo al (40°C) A 60 % 200 270 340 200 270 340

A X% 270 (30%) 320 (35%) 400 (35%) 270 (30%) 320 (35%) 400 (35%)

Hilos 0 mm 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16
Normas EN 60974-1- EN 60974-5 - EN 60974-10- [S]
Clase de proteccién 1P 218 218 218 218 218 218
Dimensiones (L x Ax A) mm 792 x 463 x 1047 792 x 463 x 1047 792 x 463 x 1047 792 x 463 x 1047 792 x 463 x 1047 792 x 463 x 1047
Peso Kg 49 /58 (W) 54 /63 (W) 57/ 66 (W) 49 /58 (W) 5463 (W) 57 /66 (W)
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DOGMA XV

322 | 32w | 402 | 402w
AIRE | AGUA | ARE | AGUA

004621

004622

Generador DOGMA 272 XV 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) e
Generador DOGMA 322 XV 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) :

004623

Generador DOGMA 402 XV 400V (4 rodillos para hilo ©1,0/1,2 mm)

004626

Generador DOGMA 272 W XV 400V refrigerada por agua (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

W

004627

Generador DOGMA 322 W XV 400V refrigerada por agua (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

w

004628

Generador DOGMA 402 W XV 400V refrigerada por agua (4 rodillos para hilo 1,0/1,2 mm)

W

PREMIUM (vision.COLD, vision.ULTRASPEED y ECP) incluidos en las DOGMA 272 - 322 - 402

KIT DE ALUMINIO

030866

Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (9:1,0)

030867

Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (0:1,2)

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG

020458

Antorcha CEA CX 251/3 3 m hilo 0 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60% e

020466

Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo 0 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

021006

Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

020472

Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo @ 08/1,2 refr, por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

W

W

020479

Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/16 refr. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%

d

021005

Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

021007

Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,6 C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%

021016

CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m hilo @ 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

021015

CEA Digitorch DXH 302/4-D 4 m hilo @ 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

021017

CEA Digitorch DXH 402/4-D 4 m hilo @ 0,8/16 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%

020488

Soplete de empuje PP 401D 8 m 24V - cable @ 0,8/1,2 refrigerado por agua (a pedir con 031107 o 031113)

031123

KIT de placa de circuito impreso del sincronizador Push Pull para DOGMA (debe pedirse con la antorcha Push Pull)

Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG

ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO

020568

Antorcha RTX26.4 4 m - 180 A 35%

CABLES DE MASA

239601

35mm? / 4 m Pinza de masa e

d

239603

50 mm? / 4 m Pinza de masa

REDUCTORES DE GAS

020916

Manorreductor con fluxdmetro y 1 manémetro e

W

OPCIONAL

236590

Adaptador de bobina metélica

460369

WPE 1 Kit de extensién de mangueras de agua para antorcha refrigerada por agua no esténdar CEA

402275A

Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 5 |

W

I
W

DOGMA 272 XV Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha e

DOGMA 272 W XV Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha

W

DOGMA 322 XV Version recomendada refrigerada por aire con antorcha

DOGMA 322 W XV Version recomendada refrigerada por agua con antorcha

w

DOGMA 402 XV Version recomendada refrigerada por aire con antorcha

DOGMA 402 W XV Version recomendada refrigerada por agua con antorcha

W
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DOGMA PULSE XV
CODIGO DESCRIPCION 276 ;276 W ; 326 ; 326 W ; 406 ; 406 W
AIRE ;| AGUA | AIRE | AGUA ; AIRE ; AGUA
GENERADORES
004855 Generador DOGMA 276 PULSE XV 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) [}
004860 Generador DOGMA 326 PULSE XV 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm) [}
004865 Generador DOGMA 406 PULSE XV 400V (4 rodillos para hilo @ 1,0/1,2 mm) [

004870 Generador DOGMA 276 W PULSE XV refrigerado por agua 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

W

w

004875 Generador DOGMA 326 W PULSE XV refrigerado por agua 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

004880 Generador DOGMA 406 W PULSE XV refrigerado por agua 400V (4 rodillos para hilo @1,0/1,2 mm)

W

Los MODELOS ESTANDAR incluyen programas para funciones Fe - Crii - Aly TIG / MMA

VERSION PREMIUM - GENERADORES

004855PR _ Generador DOGMA 276 PULSE XV WsiEUIIYUY® 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

(:
004860PR _Generador DOGMA 326 PULSE XV WHilANIIUY® 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)
004865PR  Generador DOGMA 406 PULSE XV WasIIIYI'® 400V (4 rodillos para hilo @ 1,0/1,2 mm)

004870PR _Generador DOGMA 276 W PULSE XV WRHSYIYYD 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

004875PR  Generador DOGMA 326 W PULSE XV WaElIIYY® 400V (4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm)

004880PR__ Generador DOGMA 406 W PULSE XV RilAVIVYD 400V (4 rodillos para hilo ©1,0/1,2 mm)
Los MODELOS ESTANDAR incluyen programas para funciones Fe - CrNi - Al y TIG / MMA

KIT DE ALUMINIO

030866 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (2:1,0)

030867 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (9:1.2)

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG

020458 Antorcha CEA CX 251/3 3 m hilo 0 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60% [

020466 Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo @ 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60% [J [}

021006 Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

020472 Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo @ 08012 refrigerada por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

W
W

W

020479 Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/16 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%

021005 Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

021007 Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,6 C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%

021016 CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m hilo @ 0,8/12 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%

021015 CEA Digitorch DXH 302/4-D 4 m hilo 0 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%

021017 CEA Digitorch DXH 402/4-D 4 m hilo 0 0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%

020488 Soplete de empuje PP 401D 8 m 24V - cable @ 0,8/1,2 refrigerado por agua (a pedir con 031107 o 031113)

03123 KIT de placa de circuito impreso del sincronizador Push Pull para DOGMA (debe pedirse con la antorcha Push Pull)

Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG

ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO

020568 Antorcha RTX26.4 4 m - 180 A 35%

CABLES DE MASA

W

239601 35 mm? / 4 m Pinza de masa °

239603 50 mm? / 4 m Pinza de masa °

W
[
W

REDUCTORES DE GAS

W
[
W
[
W

020916 Manorreductor con fluxdmetro y 1 manémetro [

OPCIONAL

236590 Adaptador de bobina metalica

460369 WPE 1Kit de extension de mangueras de agua para antorcha refrigerada por agua no estandar CEA

W
W
w

402275A  Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depésito de 5|

DOGMA 276 PULSE XV Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha [

W

DOGMA 276 PULSE W XV Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha

DOGMA 326 PULSE XV Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha [

DOGMA 326 PULSE W XV Version recomendada refrigerada por agua con antorcha

W

DOGMA 406 PULSE XV Version recomendada refrigerada por aire con antorcha [

w

DOGMA 406 PULSE W XV Version recomendada refrigerada por agua con antorcha
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