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MAXIQ

LA DIFERENCIA EN EL MERCADO
DE LA SOLDADURA
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MAXIQ representa la evolucion logica de

los equipos MIG convencionales de ajuste
por pasos. Con un moderno inverter integ-
rado en una robusta estructura metalica y
un control digital simple e innovador que
siempre otorgara rendimientos de solda-
dura de alta calidad.

MAXIQ mantiene la simplicidad de ajuste
del equipo MIG convencional, con dos pe-
rillas simples para ajustar el voltaje y la ve-
locidad del cable, ofreciendo asi el placer
de configurar los parametros de soldadura
como se desee; esto sin que ningun pro-
grama sinérgico preseleccionado decida
los parametros en su nombre.

MAXIQ tambien permite soldar con el
modo HYBRID SYNERGICR que siempre
detecta la mejor retroalimentacion durante
todo el proceso de soldadura, otorgando
asi las mismas prestaciones de soldadura
que los equipos mas modernos, también
en modo MIG manual.

Estos equipos de soldadura representan
la mejor opcion en todos los campos in-
dustriales para todas las aplicaciones cali-
ficadas, como trabajos de fabricacion me-
dianos y grandes, astilleros y montaje de
acero.
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Gran rendimiento de soldadura
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CARACTERISTICAS MAXIQ ASISTESOL

Dos modos de soldadura MIG/MAG: MANUAL e HYBRID SYNERGICR
- Todos los parametros controlados digitalmente directamente desde el alimentador de hilo
"HYBRID SYNERGICR PRE SET" clave para la mejor caracteristica de soldadura segun el tipo de material e hilo utilizado

«  Funcion de "ahorro de energia" para operar el ventilador de enfriamiento del equipo de soldadura y la refrigeracion por agua de la
antorcha solo cuando sea necesario

Excelente cebado de arco, siempre preciso y eficiente

Control final del crater

Control de quemaduras

ELMAXIQ W esta equipado con una unidad de refrigeracion por agua integrada para la antorcha

MALETA DE ARRASTRE MF 4 / MF 4W

4 RODILLOS de gran diametro

ROLLOS DE DOBLE RANURA reemplazables sin ninguna
herramienta

BOBINAS DE HILO de hasta @ 300 mm
VENTANAS DE INSPECCION en la cubierta del carrete

Kit colgante HK1

CABLE DE INTERCONEXION LARGO esta disponible para
equipos MAXIQ en la version refrigerada por aire de mas

desom

CAJA INDUSTRIAL FUERTE hecha para durar

HYBRID SYNERGIC" e

Este control representa algo absolutamente innovador en el
mundo de la soldadura.

Mientras mantiene el equipo de soldadura en ajuste manual, el
HYBRID SYNERGICR - dependiendo del material y el diametro
del hilo utilizado - define la mejor respuesta en términos de
arranque y deposito del hilo durante todo el ciclo de soldadura.

SMART LED ASSISTANT

Ademas, una senal 'LED inteligente" ayuda a los operadores
menos calificados a establecer los parametros de soldadura mas
apropiados.
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FSC - Fast Start Control AUTOMATIZACION SENCILLA
Es el innovador control de cebado de arco que reduce MAXIQ esta equipado de serie con E/S analogico-digitales.
drasticamente el tiempo de encendido. Gracias a esta nueva Esto permite integrar muy facilmente el generador de soldadura
tecnologia es posible tener un encendido rapido y perfecto en en un equipo de soldadura automatizado sin interfaces
cada arranque. externas costosas y sofisticadas, generalmente suministradas
Esto es ideal para la soldadura por puntos y el premontaje de necesariamente para robética.
componentes.

C
ESPECIAL 4-T

Es la caracteristica especial que ahorra tiempo en cualquier soldadura. Cada soldador que suelda en 4 tiempos puede preparar rapidamente
la pieza de trabajo operando en un lugar perfecto sin cambiar ningun conjunto en la interfaz. Simplemente presionando el gatillo de la
antorcha durante menos de un segundo, golpear en 2 tiempos, incluso si el soldador esta configurado en 4 tiempos. Manteniendo la
misma configuracion, basta con presionar el gatillo durante mas de un segundo y la maquina de soldadura funciona automaticamente en
4 tiempos.

MAXIQ MAXIQ
DATOS TECNICOS
400 400 W 500 500 W
Alimentacidn trifésica 50/60 Hz bV +/-20% 400 400 : 400 400
Potencia de instalacion @ I, Max i kVA 19 19,5 i 25,5 26
Fusible (accidn lenta) (lef) § A 25 25 § 32 32
Factor de Potencia /cos ¢ 0,80/0,99 0,80/0,99 0,87/0,99 0,87/0,99
Rendimiento i 0,86 0,86 i 0,86 0,86
Tension en vacio i v 62 62 i 62 62
Campo de regulacion i A 10 - 400 10 - 400 i 10 - 500 10 - 500
A 100 % 300 300 i 390 390
Ciclo de trabajo al (40°C) i AB0% 350 350 i 430 430
i A35% 400 400 i 500 500
Filo i Omm 06-16 06-16 : 06-16 06-16
Normas i EN 60974-1- EN 60974-5 - EN 60974-10- [S]
Clase de proteccién i IP 23S 23S 23S 23S
Dimensiones (L x Ax A) {omm 1040 x 495 x 950 1040 x 495 x 950 1040 x 495 x 950 1040 x 495 x 950
Peso i Kg 66 78 68 80
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MAXIQ | MAXIQ = MAXIQ = MAXIQ

CODIGO DESCRIPCION . 400 © 400W | 500 | 500W
' ARE | AGUA | ARE | AGUA

GENERADORES ] ‘ ‘ ‘

006130 Generador MAXIQ 400 400V e

006135 Generador MAXIQ 400 W 400V  refrigerado por agua : o=

006140 Generador MAXIQ 500 400V 3 3 e

006145 Generador MAXIQ 500 W 400V refrigerado por agua : : : =
ALARGOS DE CONEXION ] ! !

010866 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire P e e

010864 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 4 m refrigerado por aire
010868 Alargo conexidén Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire
010839 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua

W
W

010841 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 4 m refrigerado por agua
010846 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua

MALETAS DE ARRASTRE ] ! !
030730 Maleta de arrastre MF 4 Sinérgico Hibrido. 4 rodillos (@: 1,0 /1,2) Versién refrigerada por aire I e

030735 Maleta de arrastre MF 4 W Sinérgico Hibrido. 4 rodillos (9:1,0 /1,2) Version refrigerada por agua
031116 Kit de ruedas estandar WK 4
031007 Kit de ruedas extragrandes WK 2
03m7 HK 1 Kit para colgar las maletas
KIT DE ALUMINIO
030895 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (: 0,8/1,0)
030897 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,0/1,2)
030899 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,2/16)
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG ‘
020466 Antorcha CEA CX 353/4 4mhilo00,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% 3 [J

W
W

020471 Antorcha CEA CX 451/4 4mhilo08/16 €02 400A @60% / Mezcla 300A @60% i i e
021006 Antorcha CX 353/4 Up/Down-17p 4 m hilo: @ 0,8/12 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% : : :

020472 Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo @ 0,8/1,2 refrigerada por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
020479 Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/1,6 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
021005 Antorcha CXH 302/4 Up/Down-17p 4 m hilo @ 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
021007 Antorcha CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m hilo @ 0,8/16 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%

w
w

021021 Digitorch DX 353/4-17p 4m hilo@0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021020 Digitorch DXH 302/4-17p 4m hilo@0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
021022 Digitorch DXH 402/4-17p 4m hilo@0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG
CABLES DE MASA ‘
239603 50 mm*/ 4 m Pinza de masa e o=
239607 70 mm”/ 4 m Pinza de masa 3 : i e =
REDUCTORES DE GAS ‘ : :
020916 Manorreductor con fluxémetro y 1 manémetro i e = ® =
OPCIONAL :
031126 Kit de soporte para enrollado de cables (Maxi I/Maxig/Qubox)
030903 Cable de extension para cambio de polaridad
402275A  Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 5 | = =
236234 Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m
236590 Adaptador de bobina metélica
MAXIQ 400 Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha e
MAXIQ 400 W Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha : LR
MAXIQ 500 Versién recomendada refrigerada por aire con antorcha i i e

MAXIQ 500 W Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha
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