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EL MAESTRO DEL
MULTIPROCESO YARD
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Q-YARD representa el equipo de soldadura

ideal para las necesidades de la industria
de astilleros. Este generador de soldadura
ha sido desarrollado y producido con los
mas altos criterios de calidad y confiabili-
dad para permitir los mejores rendimientos
de soldadura en aplicaciones en los astil-
leros.

Los nuevos alimentadores de hilo  MF4
YARD y MINI MF4 YARD permiten mantener
la simplicidad de ajuste de los equipos MIG
convencionales con dos perillas para ajus-
tar el voltaje y la velocidad del cable.

Q-YARD puede trabajar con ALARGADORES
DE CONEXION de refrigeracion por aire de
hasta 80 m y hasta 40 m con cables refrige-
rados por agua.

Q-YARD permite soldar con el modo HY-
BRID SYNERGICR otorgando las mismas
prestaciones de soldadura que los equipos
mas modernos tambien en modo MIG ma-
nual.

Multiproceso, para aplicaciones de soldadura
en astilleros

Hybrid SynergicR®

Excelente rendimiento de soldadura
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CARACTERISTICAS Q-YARD ASISTESOL

« Proceso: MIG, MMA, TIG Lift
Diseno especial optimizado para la industria de los astilleros: facil de apilar uno encima del otro

« Dos modos de soldadura MIG/MAG: MANUAL e HYBRID SYNERGICR
Todos los parametros se controlan digitalmente directamente desde el alimentador de hilo

« "Hybrid Synergic® PRE SET" clave para la mejor caracteristica de soldadura segun el tipo de material e hilo utilizado
Gran robustez debido a la estructura principal metalica solida

«  Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente

Funcién de "ahorro de energia’ para operar el ventilador de enfriamiento del generador
y la refrigeracion por agua de la antorcha solo cuando sea necesario

Control final del crater
«  Control de quemaduras

MALETA DE ARRASTRE
MF4 YARD / MINI MF4 YARD

EL CONTROL DIGITAL de todos los parametros se encuentra
directamente en el MF4 YARD (refrigerado por aire) y MF4W/
YARD/MINI MF4W YARD (refrigerado por agua).

CAUDALIMETRO DE GAS equipado de serie

Mecanismo PROFESIONAL DE ARRASTRE con 4 rodillos de
gran diametro para un accionamiento preciso y constante del
hilo

Rollos DOUBLE GROOVE reemplazables sin ninguna

herramienta

BOBINAS DE HILO DE HASTA @ 300 mm (MF4 YARD) o
@ 200 mm (MINI MF4 YARD)

VENTANA DE INSPECCION en la cubierta del carrete (MF4)
Kit colgante HK1 (MF4 opcional)

Enchufe adaptador MMA para soldar MMA directamente
desde el alimentador (opcional)

CABLE DE INTERCONEXION LARGO disponible para equipos
QYARD en la version refrigerada por aire de mas de 50 m

CAJA INDUSTRIAL FUERTE hecha para durar

| .
HYBRID SYNERGIC"

Este control representa algo absolutamente innovador en el
mundo de la soldadura.

Mientras mantiene el equipo de soldadura en ajuste manual, el
HYBRID SYNERGICR - dependiendo del material y el diametro del
hilo utilizado - define la mejor respuesta en términos de arranque
y deposito del hilo durante todo el ciclo de soldadura.

HYBRID SYNERGIC
ASISTENTE LED INTELIGENTE ﬁ
\

o
Ademas, una senal "LED inteligente" ayuda a los operadores
menos calificados a establecer los parametros de soldadura mas
apropiados.
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FSC - Fast Start Control

Es el innovador control de cebado de arco que reduce
drasticamente el tiempo de encendido. Gracias a esta nueva
tecnologia es posible tener un encendido rapido y perfecto en
cada arranque.
Esto es ideal para la soldadura por puntos y el premontaje de
componentes.

ESPECIAL 4-T

ASISTESOL

AUTOMATIZACION SENCILLA

Q-YARD esta equipado de serie con E/S analogico-digitales.
Esto permite integrar muy facilmente el generador en un equipo
de soldadura automatizado sin interfaces externas costosas vy
sofisticadas, generalmente suministradas necesariamente para
la robatica.

Es la caracteristica especial que ahorra tiempo en cualquier soldadura. Cada soldador que suelda en 4 tiempos puede preparar rapidamente
la pieza de trabajo operando en un lugar perfecto sin cambiar ningun conjunto en la interfaz. Simplemente presionando el gatillo de la
antorcha durante menos de un segundo, golpear en 2 tiempos, incluso si el soldador esta configurado en 4 tiempos. Manteniendo la
misma configuracion, basta con presionar el gatillo durante mas de un segundo y la maquina de soldadura funciona automaticamente en
4 tiempos.

CARACTERISTICA ESPECIAL PARA LOS ASTILLEROS

El Q-YARD esta equipado con todas las caracteristicas clave para un uso facil en
la industria de los astilleros. Es estandar la opcion de apilar el generador en varios
niveles y conectar el alimentador para bobinas de 15 kg o 5 kg.

En combinacion con el HR 42-LC opcional (sistema de refrigeracion por agua), es posible
utilizar cable de interconexion de hasta 40 m. Mientras que en las configuraciones de
refrigeracion por aire, el cable de interconexion maximo es de 80 m.

Q-YARD
DATOS TECNICOS
: 450
Alimentacién trifasica 50/60 Hz PV o+/-20% 400
Potencia de instalacion @ I, Max P kA 22
Fusible (accién lenta) (leff) : A 32
Factor de Potencia /cos ¢ ‘ 0,84/099
Rendimiento 0,86
Tensién en vacio i v 62
Campo de regulacion i A 10 - 450
) ) A 100 % 390
Ciclo de trabajo al (40°C) A 60% 250
Hilos i Omm 06-16
Normas : EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10- [S]
Clase de proteccién : 1P 238
Dimensiones (Lx Ax A) : mm 631 (782 with handle) x 273 x 512 (543 with eyebolts)
Peso P Kg 56
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ASISTESOL
cODIGO DESCRIPCION : (-YARD 450
! ARE |  AGUA
GENERADORES I :
006160 Generador Q-YARD 450 400V i [ =
Los MODELOS ESTANDAR incluyen programas para funciones Fe - CrNi - Al y TIG / MMA :
ALARGOS DE CONEXION
010866 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire i ®
010867 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire :
010868 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire
010871 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm? Refrigerado por aire para DIGITECH, QUBOX, MAXIQ y Q-YARD
010869 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 30 m / 70 mm? Refrigerado por aire para DIGITECH, QUBOX, MAXIQ y Q-YARD
010872 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 40 m / 70 mm? Refrigerado por aire para DIGITECH, QUBOX, MAXIQ y Q-YARD
010839 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua =
010842 Alargo conexidén Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua
010846 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua
010854 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm? Refrigerado por agua para DIGITECH, QUBOX, MAXIQ y Q-YARD
010876 Alargo conexidn Generador-maleta de arrastre 30 m/70 mm? Refr. por agua para DIGITECH y Q-YARD a usar con c6d. 032105 - HR 41-L
MALETAS DE ARRASTRE ‘
030731 Maleta de arrastre MF 4 yard con A/V y fluxémetro - 4 rodillos (@: 1,0 /1,2) refrigerado por aire i ®
030736 Maleta de arrastre MF 4 W yard con A/V y fluxémetro - 4 rodillos (9:1,0 / 1,2) refrigerado por agua : =
400034 Enchufe adaptadro para MMA directamente desde maleta de arrastre
03116 Kit de ruedas estdndar WK 4
031007 Kit de ruedas extragrandes WK 2
03m7 HK 1 Kit para colgar las maletas
MALETAS DE ARRASTRE YARD
030727 Maleta de arrastre Mini MF 4 yard con A/V'y fluxémetro. 4 rodillos (@: 1,0 /1,2) refrigerada por aire
030728 Maleta de arrastre Mini MF 4 W yard con A/V y fluxémetro. 4 rodillos (@:1,0 /1,2) refrigerada por agua
KIT DE ALUMINIO
030895 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (2: 0,8/1,0)
030897 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,0/12)
030899 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,2/16)
REFRIGERACION POR AGUA
032098 Refrigeracion por agua HRX 52 400 V =
032131 Refrigeracion por agua HRX 62-LC 400 V Bomba reforzada - 4,5 bar - conexion de mas de 20 m
031174 Placa de soporte adaptadora para Q-YARD con refrigeracion de agua HRX =
402275A  Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 5 | =
CARRO
031008 Kit de ruedas extragrandes WK 3 para Q-YARD (sin porta botella)
234914 Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeracion y botella de gas (y autotransformador) : [ =
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG I
020471 Antorcha CEA CX 451/4 4m hilo 0 0,8/16 €02 400A @60% / Mezcla 300A @60% ; [
021006 Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p  4m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% :
020479 Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo 0 0,8/1,6 refrigerada por agua €02 500A @100% / Mezcla 450A @100% =
021007 Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/1,6 C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%
021021 Digitorch DX 353/4-17p 4m hilo 0 0,8/1,2 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021022 Digitorch DXH 402/4-17p 4m hilo 0 0,8/1,6 €02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG
ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO
020568 Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%
CABLES DE MASA ‘
239607 70 mm?/ 4 m Pinza de masa : ° =
REDUCTORES DE GAS :
020916 Manorreductor con fluxémetro y 1 manémetro : [ =
OPCIONAL :

030903 Cable de extension para cambio de polaridad

236590 Adaptador de bobina metalica

236234 Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m

460262 4+3 m 50 mm? con pinza portaelectrodos, pinza de masa 50 mm? piqueta con cepillo-pantalla proteccién-conexion de seguridad !
Q-YARD 450 - Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : [
Q-YARD 450 - Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha :

n
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