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Los equipos multiproceso de las series
QUBOX y QUBOX PULSE se caracterizan
por una tecnologia sinérgica de control
digital e inverter integrada en una estruc-
tura metalica robusta y funcional, con un
alimentador de hilo separado. Tecnolégi-
camente avanzados, robustos y faciles de
usar, permiten soldaduras de alta calidad
en MMA, TIG con modo "Lift", MIG-MAG y
con los modelos QUBOX PULSE, tambiéen
en MIG PULSADO.

La interfaz intuitiva permitira a los opera-
dores menos experimentados operar fa-
cilmente los equipos QUBOX y QUBOX
PULSED con un proceso de ajuste de pa-
rametros de soldadura facil de usar.

Una vez que se ha seleccionado el pro-
grama deseado, el control de soldadura
establece automaticamente los mejores
parametros en funcion deltipo de material,
el diametro del hilo y el gas que se utiliza.

Los QUBOXy QUBOX PULSE son la mejor
opcion en todos los campos industriales
para todas las aplicaciones calificadas que
requieren alta precision y repetibilidad de
los resultados de soldadura, como traba-
jos de fabricacion medianos y grandes, as-

tilleros y montaje de acero. Profesio nal \/ fU erte
Los generadores de soldadura QUBOX W
y QUBOX W PULSE estan equipados con Control Sinérgico total

una unidad de refrigeracion por agua in-
tegrada

Gran rendimiento de soldadura
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CARACTERISTICAS QUBOX ASISTESOL

- Control de parametros directamente desde el alimentador de hilo

Control digital de los parametros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas
segun el tipo de material utilizado, el gas y el diametro del hilo

Tecla "Smart PROGRAM" para seleccionar rapidamente cualquier programa

«  Funcion de "ahorro de energia" para operar el ventilador de enfriamiento del generador de
soldaduray la refrigeracion por agua de la antorcha solo cuando sea necesario

«  Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente

Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con llave de acceso mediante contrasena
«  Gran robustez debido a la estructura principal metalica solida

Controlinicial y final del crater
- Equipo de refrigeracion por agua integrado en el generador (version W)

MALETA DE ARRASTRE QF7 W PRO DRIVE

CAJAINDUSTRIAL FUERTE hecha para durar

Mecanismo PROFESSIONAL WIRE FEEDING con 4 rodillos de
gran diametro para un accionamiento preciso y constante del hilo

ROLLOS DE DOBLE RANURA reemplazables sin ninguna her-
ramienta

ALOJAMIENTO PARA BOBINAS DE HILO hasta @ 300 mm

LUZ LED en el compartimento del alimentador

VENTANAS DE INSPECCION en la cubierta Kit colgante HK1
(opcional)

HK1 Kit de suspension de maleta de arrastre de hilo 4
PRO DRIVE

CABLE DE INTERCONEXION LARGO disponible para equipos
QUBOX en la version refrigerada por aire de mas de 50 m

MALETA DE ARRASTRE YARD 4

Este alimentador de hilo compacto y ligero (solo 11,5 Kg), estudiado
para bobinas de hilo de @ 200 mm, con caudalimetro y control
completo de los parametros en su panel, representa la solucion
ideal para astilleros y aplicaciones de soldadura en alta mar.
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C C
FSC - Fast Start Control AUTOMATIZACION SIMPLE
Es el innovador control de cebado de arco que reduce Equipado de serie con E/S analdgico-digital, los generadores
drasticamente el tiempo de encendido. Gracias a esta nueva QUBOX se pueden integrar facilmente en equipos de soldadura
tecnologia es posible tener un encendido rapido y perfecto automatizados sin interfaces externas costosas y sofisticadas que
en cada arranque. Esto es ideal para soldadura por puntos y generalmente se suministran hecesariamente para la robotica.

premontaje de componentes.

ESPECIAL 4-T

Es la caracteristica especial que ahorra tiempo en cualquier soldadura. Cada soldador que suelda en 4 tiempos puede preparar rapidamente
la pieza de trabajo operando en un lugar perfecto sin cambiar ningun conjunto en la interfaz. Simplemente presionando el gatillo de la
antorcha durante menos de un segundo, golpear en 2 tiempos, incluso si el soldador esta configurado en 4 tiempos. Manteniendo la
misma configuracion, basta con presionar el gatillo durante mas de un segundo y la maquina de soldadura funciona automaticamente en
4 tiempos.

PROCESOS ESPECIALES

Los modelos QUBOXy QUBOX PULSE estan disponibles en: configuraciones STANDARD, disenadas para las aplicaciones de soldadura
mas utilizadas, y PREMIUM, equipadas con la vision innovadora de los procesos de soldadura vision.COLD, vision.ULTRASPEED vy vision.
POWER. En esta segunda version es estandar el paquete de curvas ECP especiales dedicadas a aquellos que desean un sistema con
un rendimiento de soldadura de mayor nivel y que no estan dispuestos a renunciar a la flexibilidad para soldar diferentes materiales.

PREMIUM VISION OPCIONAL
* vision.COLD vision.,POWER vision.PIPE ’ _
vision. Para soldar laminaciones Para obtener un arco mas Una soldadura mas precisa en
de espesor fino con baja concentrado y una penetra_ la primera pasada de raiz de la
transferencia de calor cion mas profunda en espe- tuberia.
sores medios y gruesos
T vision.ULTRASPEED ECP
- Para .soLdadura de alta Extra Curve Package
velocidad
DATOS TECNICOS QuBoX QUBOX PULSE
400 400W 500 W 335 335W 405W 505W
Alimentacion trifasica 50/60 Hz V+/-20% 400 400 400 400 400 400 400
Potencia de instalacién @ I, Max kVA 22 225 29,5 18 185 22,5 29,5
Fusible (accion lenta) (leff) A 32 32 40 20 20 32 40
Factor de Potencia /cos & 0,70/0,99 0,70/0,99 0,75/0,99 0,65/0,99 0,65/0,99 0,70/0,99 0,75/0,99
Rendimiento 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 0,88 0,89
Tensidn en vacio v 62 62 62 62 62 62 62
Campo de regulacién A 10 - 400 10 - 400 10 - 500 10- 330 10 - 330 10 - 400 10 - 500
) ) A 100 % 350 350 420 300 300 350 420
Ciclo de trabajo al (40°C) A 60 % 400 400 500 330 330 400 500
Hilos 0 mm 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16 06-16
Normas EN 60974-1 - EN 60974-5 - EN 60974-10- [S]
Clase de proteccion 1P 23S 238 23S 23S 23S 238 23S
Dimensiones (Lx Ax A) mm 1030 X950 X 515 ; 1030 X950 X 515 ; 1030 X 950 X 515 ; 1030 X 950 X 515 ; 1030 X 950 X515 ; 1030 X 950 X 515 ; 1030 X 950 X 515
Peso Kg 70 80 86 70 80 80 86
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QUBOX QUBOX PULSE
il DB 400 ; 400W ; 500W ; 335 | 335W ; 405W ; 505W
AIRE AGUA AGUA AIRE AGUA AGUA AGUA
GENERADORES
004730 Generador QUBOX 400 400V .

d

004740 Generador QUBOX 400 W 400 V refrigerado por agua
004745 Generador QUBOX 500 W 400 V refrigerado por agua
004766  Generador QUBOX 335 PULSE 400 V °
004771 Generador QUBOX 335 W PULSE 400 V refrigerado por agua
004770 Generador QUBOX 405 W PULSE 400 V refrigerado por agua
004775 Generador QUBOX 505 W PULSE 400 V refrigerado por agua
Los MODELOS ESTANDAR incluyen programas para funciones Fe - Crii - Al y TIG / MMA
VERSION PREMIUM - GENERADORES
004730PR  Generador QUBOX 400 400V
004740PR  Generador QUBOX 400 W 400V refrigerado por agua
004745PR  Generador QUBOX 500 W 400V refrigerado por agua
004766PR _Generador QUBOX 335 PULSE 400 V

w

W

W

W

004771PR  Generador QUBOX 335 W PULSE 400V WHilSWII'® refrigerado por agua

004770PR _ Generador QUBOX 405 W PULSE 400V WRHMSVINNE refrigerado por agua

004775PR  Generador QUBOX 505 W PULSE 400V WlSYIY'® refrigerado por agua

Los MODELOS PREMIUM incluyen ya instalados los procesos vision.COLD - visionULTRASPEED - vision.POWER and ECP

SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG
050010 vision.PIPE para pasada de raiz en tuberias MIG-MAG (*)
050050 ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicacién especial (*)

(*) a instalar solo en cea antes de entregar el equipo

ALARGOS DE CONEXION
010866 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire [ [
010867 Alargo conexion Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire
010868 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire
010839 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua
010842 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua
010846 Alargo conexién Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua
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MALETAS DE ARRASTRE
030726 Maleta de arrastre QF 7 W PRO DRIVE w4 rodillos (0:1,0/1,2) [ = = ° = = =
03116 Kit de ruedas estandar WK 4
031007 Kit de ruedas extragrandes WK 2
031m17 HK 1 Kit para colgar las maletas

MALETAS DE ARRASTRE YARD
030724 Maleta de arrastre YARD 4 con A/V y fluxémetro. 4 rodillos (9: 1,0 /1,2) refrigerada por aire
030729 Maleta de arrastre YARD 4 W con A/V'y fluxdmetro 4 rodillos (@: 1,0 / 1,2) refrigerada por agua

KIT DE ALUMINIO
030895 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (9: 0,8/1,0)
030897 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (0:1,0/1,2)
030899 Kit Rodillos de Aluminio de doble guia para hilo (:1,2/16)

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG
020466  Antorcha CEA CX 353/4 4mhilo@0,8/12 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60% [
020471 Antorcha CEA CX 451/4 4mhilo@08/16 €02 400A @60% / Mezcla 300A @60% )
021006 Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p  4mhilo @ 0,8/12  C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
020472 Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo @ 0,8/12 refr. por agua €02 300A @100% / Mezcla 250A @100% =
020479 Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo @ 0,8/16 refr. por agua €02 500A @100% / Mezcla 450A @100% = = = =
021007 Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4m hilo @ 0,8/16  C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
021021 Digitorch DX 353/4-17p 4mhilo @0,8/1,2  C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021022 Digitorch DXH 402/4-17p 4mhilo@0,8/16 €02 500A @100% / Mezcla 450A @100%

Para otras antorchas, consulte la pagina Accesorios MIG/MAG

ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO
020568 Antorcha RTX26.4 4 m - 180 A 35%

CABLES DE MASA
239603 50 mm*/ 4 m Pinza de masa ° = ° = =
239607 70 mm? / 4 m Pinza de masa = =

REDUCTORES DE GAS
020916 Manorreductor con fluxdmetro y 1 manémetro ® = = ° = = =

OPCIONAL

031126 Kit de soporte para enrollado de cables (Maxi I/Maxig/Qubox)
030903  Cable de extension para cambio de polaridad
402275A  Liquido refrigerante Cea CL-1100 - Depdsito de 51
353473 Filtro de aire para polvo (paquete de 4 u.)
236590  Adaptador de bobina metdlica
236234 Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m
460262  Cables de 4+3 mde 50 mm? pinza portaglectrodos y de masa con conectores 50 mm?- cepillo/martillo - escudo con lente
460264  Cables de 4+3 mde 70 mm? pinza portaelectrodos y de masa con conectores 70 mm? - cepillo/martillo - escudo con lente
QUBOX 400 Version recomendada refrigerada por aire con antorcha [
QUBOX 400 W Veersion recomendada refrigerada por agua con antorcha
QUBOX 500 W Veersion recomendada refrigerada por agua con antorcha
QUBOX 335 PULSE Version recomendada refrigerada por aire con antorcha [
QUBOX 335 W PULSE Veersion recomendada refrigerada por agua con antorcha
QUBOX 405 W PULSE Version recomendada refrigerada por agua con antorcha
QUBOX 505 W PULSE Versién recomendada refrigerada por agua con antorcha
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