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SMART / SMARTCAR PULSE

DISENO ESPECIAL PARA UN INNOVADOR
EQUIPO COMPACTO
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SMART es una nuevafuente de potenciacompacta
MIG/MAG con regulacion manual convencional
de los parametros, mientras que SMARTCAR
PULSE es una nueva fuente de potencia sinérgica
multiproceso para soldar en MIG/MAG, MMA 'y
TIG con modo “Lift" caracterizadas por un diseno
innovador y facil de usar.

SMART y SMARTCAR PULSE combinan
ergonomia y facilidad de uso con una increible
calidad de soldadura con un arco preciso y
estable en todas las situaciones, lo que las
hace perfectas para todas las aplicaciones de
soldadura cualificadas, especialmente en el
sector de la chapa metalica, la reparacion de
carrocerias, la agricultura y el mantenimiento.

SMARTCAR PULSE

dual.PULSE

SMARTCAR PULSE, gracias a su control
sinérgico adicional y a la funciéon Pulse y Dual
Pulse, garantiza un rendimiento de alta calidad
en todos los materiales y en particular en acero
inoxidable, galvanizado y aluminio, minimizando
en gran medida cualquier esfuerzo de retrabajo
causado por proyecciones.

Nuevo nivel ergondmico

CARACTERISTICAS SMART / SMARTCAR PULSE

- Soporte de bobina de hilo y conjunto de alimentacion colocado en
la parte superior del generador en posicion ergondmica

Alojamiento para bobinas de hilo de hasta @ 300 mm
- Ventana de inspeccion en la cubierta del carrete
Mecanismo de alimentacion profesional de doble ranura con 4 rollos de gran diametro

Funcion de "ahorro de energia” para operar el ventilador de refrigeracion
de la fuente de alimentacion solo cuando sea necesario

- Control digital con curvas sinérgicas preestablecidas
segun tipo de material utilizado, gas y hilo (")

« Facil seleccion y recuperacion de los parametros y programas de soldadura ()
Panel de interfaz debidamente protegido por una cubierta (%)
(") Solo para SMARTCAR PULSE

SMARTCAR PULSE
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Diseno inteligente e innovador

Excelente calidad de soldadura

PROCESO DE SOLDADURA ESPECIAL
Estandar incluido en
SMARTCAR 305 PULSE

vision.COLD

Para soldar
laminaciones de
espesor fino con
baja transferencia
de calor
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SMART SMARTCAR PULSE
DATOS TECNICOS 200 300 205 305
MIG/MAG | MIG/MAG MIG/MAG Ti6 MVA MIG/MAG Ti6 MVIA
Alimentacion monofasica 50/60 Hz : V +10% -10% 230 : - 230 -
Alimentacin trifésica 50/60 Hz | V +15% -15% - : 400 - 400
Potencia de instalacion @ I, Max | kVA 10,1 : 13,3 10,1 6,3 94 13,3 /1,9 PULSE 1,6 19
Fusible (accion lenta) (leff) : A 16 : 16 16 16
Factor de Potencia /cos & | 064099 | 075099 | 064099 064099 064099 | NN 069/099 075099
Rendimiento 3 0,80 : 0,86 0,80 0,86
Tensién en vacio i v 60 i 60 60 60 60 60 60 60
A 3 -
Campo de regulacion § 10-200 | 10-300 10- 200 5-175 0-175 om0 5-300 10- 250
T AT00% 00 | 180 100 100 90 180 180 180
9 :
Cilo ce absjo &l (40°) A60% TR 15 15 10 2000 200 200
AX% 2005%)  300(G0%) | 20005%)  W5Q0%)  500%) 00 300(0%) 250 (35%)
Hilos  omm 06-12 | 06-12 06-12 - - 06-12 - -
Bobina " omm 300 300 300 . - 300 - -
Normas 3 EN 609741 - EN 60974-5 - EN 60974-10- 5]
Clase de proteccidn : IP 23S : 23S 23S 23S
Dimensiones (Lx Ax A) : mm 960 x 420 x 885 960 x 420 x 885 960 x 420 x 885
Peso T Kg 85 40 385 40

SMARTCAR PULSE

SMART SMARTCAR PULSE Mecanismo de alimentacion profesional de
doble ranura con 4 rodillos

c6DIGO DESCRIPCION oL LR UL
200 i 300 205 305
GENERADOR ] :
007251 Generador SMART 200 230V- Monoféciso rodillos para hilo de @ 300 mm; : [ :
007260 Generador SMART 300 400V- Trifésico 4 rodillos para hilo de @ 300 mm; : : ®
007253 Generador SMARTCAR 205 PULSE 230V- Monofésico 4 rodillos para hilo de @ 300 mm : : [ :
007265 Generador SMARTCAR 305 PULSE 400V- Trifésico 4 rodillos para hilo de @ 300 mm (*) : : : o

(*) Proceso Vision.COLD y ECP integrados como estandar

Todos los Smartcar se suministran con 4 rodillos para hilo @ 0,8/1,0 mm

ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG : : :
020458 Antorcha CEA CX 251/3 3mhilo@06/10 C02260A @60% / Mezcla 200A @60% : [ ] : [ ] [ ] : ()
020459 Antorcha CEA CX 251/4 4mhilo®06/1,0 €02 260A @60% / Mezcla 200A @60% : : :
021016 CEA Digitorch DX 353/4-D  4m hilo: 0 0,8/12 €02 340A @60% / Mezcla 290A @60% :

Para otras antorchas ver pagina de accesorios MIG/MAG ;

ANTORCHA TIG CON VALVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TECNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO ]
020568 Antorcha RTX26.4 4 m - 180 A 35% i

CABLES DE MASA ] :

239618 25mm? / 3 m Pinza de masa : ° 3 ° ‘

239601 35 mm? / 4 m Pinza de masa : : ® : °
REDUCTORES DE GAS : : ;

020855 Manorreductor con 2 manémetros : [ : ® ® : °
OPCIONAL : : :

236590  Adaptador de bobina metélica
031124 TSI - Kit de soporte antorcha
460286 Cables de 4+3 m de 25 mm? pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm? - cepillo/martillo - escudo con lente
460292 Cables de 4+3 m de 35 mm? pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm? - cepillo/martillo - escudo con lente 1
SMART 200 Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : °
SMART 300 Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : : [
SMARTCAR 205 PULSE Version recomendada refrigerada por aire con antorcha : : [
SMARTCAR 305 PULSE Versidn recomendada refrigerada por aire con antorcha : : : o
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